
Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

Retentionszisterne (Stahlbetonbehälter in Monolithbauweise)

DANGL-Retentionszisterne für die dezentrale Regenwasserrückhaltung sowie -speicherung mit Konus und Schachtabdeckung sowie sämtlichen Auslauf- und Zulaufmuffen inkl. Lieferung und Versetzen in die werkseitig vorbereitete Baugrube.

Bestehend aus:

-
Stahlbetonbehälter aus C35/45WF in monolithischer Rundbauweise formenerhärtet (Sichtbetonqualität) mit drei werkseitig eingegossenen KG-Muffen DN 100 mm für Zu-, Notüberlauf und Drosselablauf

- 
Konus SH-FDN2000 Bauhöhe 600mm mit Einstiegsöffnung (DN600)

-
Konusdeckel 2-teilig, PKW-Befahrbar, passend für Konus, DN 2000

· Retentionsfilter mit Edelstahlsiebeinsatz für den Einsatz in Retentionsspeicher

· Ausgelegt für Dachflächen bis 213qm (bei hohem Niederschlag) ohne Ableitung der Schmutzfracht in den Überlauf, Feststoffe werden im Filterkorb gesammelt, Zulauf DN 100, Ablauf DN100

· Incl. Entnahmestab

· Retentionsdrossel mit belüfteter Schwimmerkugel für regelmäßigen, vorher definierten Abfluss (0,15-1,0l/sec)

· Ablaufgarnitur mit Siphonausbildung aus PE DN 100

· Beruhigter Zulauf aus PE DN100

· Zu- und Ablaufverrohrung aus PE DN 100

Behälter liefern und  in Baugrube versetzen mit LKW-Schwerlastkran, Schachtkonus mit Spezialmörtel auf Behälter setzen

Technische Daten:
Bezeichnung:
DANGL-Retentionszisterne


Innendurchmesser:
DN 2000
mm


Außendurchmesser: 
DN 2200 mm


Inhalt:
.............
cbm (Nennvolumen)


Gesamteinbautiefe:
.............
mm


Rückhaltevolumen: 
.............
cbm


Nutzvolumen:
.............
cbm


Schwerstes Einzelteil:

to


Gesamtgewicht:

to

Optional:

Auftriebssicherung im Bedarfsfall (beim Einbau im Grundwasserbereich)

Werkseitige Auftriebssicherung des monolithischen Schachtunterteiles mit einem umlaufenden Stahlbeton-Auftriebskranz nach Angaben des Herstellers.

Hersteller:


Anton Dangl Beton und Kieswerk GmbH


Enchendorfstr. 16


94447 Plattling


www.dangl-beton.de


Tel.:09931/954-0  Fax.: 09931/954-50


oder gleichwertig

Angeboten:
___________________

Fabrikat:
___________________

Beim Einbau sind einschlägige DIN- und EN-Normen, sowie die Herstellerangaben (Versetzanleitung) zu beachten.
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