
 

Anton Dangl Beton- und Kieswerk GmbH   Sitz der Gesellschaft: 94447 Plattling 

Enchendorfstr. 16 . 94447 Plattling Internet: www.dangl-beton.de Registergericht: Deggendorf HRB 0425 

Tel.Nr. 09931/954-0 / Fax. 09931/954-50 E-Mail: info@dangl-beton.de GF: Ingrid Dangl, Maria Dangl-Petrilak-Weissfeld 

Filtersack mit Spannring für  
Sickerschacht Typ A  

(Versickerungsschacht DIN 4034/2) 

Konform zu Regelwerk DWA-A138 Abschnitt 4 aus 04/2005 
 
 
 

Technisches Datenblatt 
 

Filtersack 2-lagig 
 

 Geotextil 
 Innen: Polypropylen F-200M 
 Außen: Polypropylen F25 
 
 

 Werkstoffeigenschaften: 
 

 Oberfläche  vernadelt 
 Flächengewicht 330 gm-2 
 Dicke  2,8 mm 
 Wasserdurchlässigkeitbeiwert 0,13 m/s 
 Durchlaufmenge 10 cm WS 120 l s-1 m-2 
 Porengröße (unvibriert) d90% 70 µm 
 
 Filtersack-Regelhöhe: 100 cm 
   weitere Höhen lieferbar 
 
Evtl. erforderliches großflächiges hartes Wirrgewebe oder Drainverbundstoffe (zur Anbringung zwischen 
Schachtringwand und Filtersack) sind BAUSEITS zu stellen. 
 

Spannring 
 Spannring 2-teilig (feuerverzinkter Stahl) 
 mit Montagematerial 
 

 für Sickerschächte mit Durchmesser (Innendurchmesser) 
 DN100 cm, DN150 cm, DN 200 cm, DN250 cm, DN300 cm 
 
 
 

Montage: 
 

Der Filtersack wird bündig mit dem Boden gesetzt. Die Befestigung des Filtersacks erfolgt durch 
den bauseits anzubringenden Spannring.  

Nach verschmutzen des Filtersacks kann dieser einfach durch lösen und entfernen des 
Spannrings mittels der Schlaufen aus dem Sickerschacht herausgehoben werden. Der Filtersack 
kann dann gereinigt, oder durch einen neuen Filtersack ersetzt werden. 
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Filtersack mit tragfähigen Laschen für  
Sickerschacht Typ A  

(Versickerungsschacht DIN 4034/2) 

Konform zu Regelwerk DWA-A138 Abschnitt 4 aus 04/2005 
 
 

Technisches Datenblatt 
 

1-lagig 
Geotextil Polypropylen F-200M 
 
 
 

Werkstoffeigenschaften: 
 

Oberfläche vernadelt 
Flächengewicht 200 gm

-2
 

Dicke 2,0 mm 
Wasserdurchlässigkeitbeiwert 0,13 m/s 
Durchlaufmenge 10 cm WS 135 l s

-1
 m

-2
 

Porengröße (unvibriert) d90% 100 µm 
 

Befestigungsmaterial  
für den Filtersack  wird mitgeliefert 
 

 

2-lagig 
Geotextil 
Innen: Polypropylen F-200M 
Außen: Polypropylen F25 
 

Werkstoffeigenschaften: 
 

Oberfläche vernadelt 
Flächengewicht 330 gm

-2
 

Dicke 2,8 mm 
Wasserdurchlässigkeitbeiwert 0,13 m/s 
Durchlaufmenge 10 cm WS 120 l s

-1
 m

-2
 

Porengröße (unvibriert) d90% 70 µm 
 

Befestigungsmaterial  
für den Filtersack  wird mitgeliefert 
 

 

Durchmesser von 100 cm bis 300 cm 
 

Filtersack-Höhe von 50 cm bis 400 cm  
 

Anzahl der Schlaufen in Abhängigkeit vom Durchmesser  

 von 6 Schlaufen (bei DN 100 cm ) bis 18 Schlaufen (bei DN 300 cm) 
 

Montage: 
 

Der Filtersack ist mit tragfähigen Laschen aus 80mm 
Gurtband ausgestattet. Die Laschen werden in Haken, die 
bauseits im Schachtring vorzusehen sind, fixiert. Das 
Befestigungsmaterial hierzu wird mitgeliefert.  
Der Filtersack wird bündig mit dem Boden gesetzt. 
 

Nach verschmutzen des Filtersacks kann dieser einfach aus 
den Haken gelöst und mittels Hebegerät (Bagger o.ä.) aus 
dem Sickerschacht herausgehoben werden. Der Filtersack 
kann dann gereinigt, oder durch einen neuen ersetzt werden. 
 
 

Selbstverständlich erhalten Sie von uns auch die 
Schachtringe von DN 100 bis DN 300 cm 

Nicht befestigter Filtersack in einem 
Schachtring DN 150/100 cm 
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Filtersack für  
Schmutzfänger von Schachtabdeckungen 

Konform zu Regelwerk DWA-A138 Abschnitt 4 aus 04/2005 
 
 

Technisches Datenblatt 
 
 

1-lagig 
Geotextil Polypropylen F-200M 
Filtersack mit rundem Boden 
 
 
 

Werkstoffeigenschaften: 
 

Oberfläche vernadelt 
Flächengewicht 200 gm

-2
 

Dicke 2,0 mm 
Wasserdurchlässigkeitbeiwert 0,13 m/s 
Durchlaufmenge 10 cm WS 135 l s

-1
 m

-2
 

Porengröße (unvibriert) d90% 100 µm 
 
 
 

Beschreibung: 
 

Filtersack für Schmutzfänger von Schachtabdeckungen LW610 
Filtersack: DN 570 mm, Höhe: 9 cm 
4 Doppelbänder, 250 mm überstehend 
 
Alternativ: 
Filtersack für Schmutzfänger von Schachtabdeckungen LW800 
 
 
 

Montage + Wartung: 
 

Der Filtersack ist mit vier Doppelbändern (90
o
 versetzt), 250 mm 

überstehend ausgestattet.  
 
Die Doppelbänder werden an den Kreuzstangen befestigt. 
 
Dadurch ist ein leichtes Reinigen bzw. Auswechseln des 
Filtersacks gewährleistet. 
 
 

Alternativ auch in 2-lagiger Ausführung lieferbar! 

 
  

Schmutzfänger  Schachtabdeckung LW610 

Filtersack montiert in Schmutzfänger 
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Filtersack für  
Straßen- und Hofablauf Schlitzeimer  

Konform zu Regelwerk DWA-A138 Abschnitt 4 aus 04/2005 
 
 

Technisches Datenblatt 
 
 

1-lagig 
Geotextil Polypropylen F-200M 
Filtersack mit rundem Boden 
 
 
 

Werkstoffeigenschaften: 
 

Oberfläche vernadelt 
Flächengewicht 200 gm

-2
 

Dicke 2,0 mm 
Wasserdurchlässigkeitbeiwert 0,13 m/s 
Durchlaufmenge 10 cm WS 135 l s

-1
 m

-2
 

Porengröße (unvibriert) d90% 100 µm 
 
 
 

Beschreibung: 
 

Filtersack für  Straßenablauf-Schlitzeimer  
 Hofablauf-Schlitzeimer 
 
Höhen nach Bedarf 
 
Befestigung mit 4 Doppelbänder überstehend 
  
 
 
 

Montage + Wartung: 
 

Der Filtersack wird mit den Doppelbändern befestigt.  
 
Ein leichtes Reinigen bzw. Auswechseln wir dadurch 
gewährleistet. 
 
 
 
 

Alternativ auch in 2-lagiger Ausführung lieferbar! 

 

Filtersack für 
Schlitzeimer lang (Straßenablauf)

Filtersack für 
Schlitzeimer lang

(Straßenablauf-Längsaufsatz)

Filtersack für 
Schlitzeimer kurz

(Straßenablauf)

Filtersack für 
Schlitzeimer kurz (Straßenablauf)

im Aufsatz eingehängt


