
 
 

Schächte 
 

  

Schachtringe mit Muffe (SR-M) mit Steigeisen DIN 1212E 
DIN EN 1917 Wandstärke: 120 mm, für TOK-SG-Dichtung 
 

Artikel- 
nummer 

Lichte Weite  
mm 

Höhe 
mm 

Gewicht 
kg 

1114025 
 

1000 
 

250 
 

250 
1114050 1000 500 500 
1114050 1000 750 750 
1114100 1000 1000 1000 
1119997 TOK-SG-Dichtung selbstfettend 
1119996 TOK-SG-Dichtung selbstfettend mit Lastausgleich 

 
 
Schachthälse mit Muffe (SH-M) mit Steigeisen DIN 1212E 
DIN EN 1917 Wandstärke: 120 mm, für TOK-SG-Dichtung 
 

1110004 1000/625 600 610 
 
 
Schachthälse mit Muffe (SH-M) niedere Ausführung (Minikonen) 
mit Steigeisen DIN 1212E, Prüfkraft: 400kN 
DIN EN 1917 Wandstärke: 120 mm, für TOK-SG-Dichtung 
 

1110034 1000/625 300 340 
 
 
Auflageringe (AR-V)    DIN EN 1917 verschiebesicher 
(Konusausgleichsringe)  
 

1505060 625 60 41 
1505080 625 80 52 
1505100 625 100 66 

 
 
Abdeckplatte mit Muffe (AP-M)    DIN EN 1917 
mit einem Durchstieg DN625 mm und statischer Bewehrung (AP-M-S)  
 
Abmessungen: 
DN 1000/625, 1200/625, 1500/625, 2000/625*, 2500/625* mm 
 *) Muffe nach Werknorm   
 
 
Übergangsplatte mit Muffe (UEP-M)    DIN EN 1917 
mit Durchstieg DN1000 mm mit Spitzende, und stat. Bewehrung (UEP-M-S) 
 
Abmessungen: 
DN 1200/1000, 1500/1000, 2000/1000* und 2500/1000* mm 
 *) Muffe nach Werknorm   
 
 
Hausanschlussschächte + 
Schachtunterteile mit Spitzende (SU-M)    DIN EN 1917 
ohne und mit Rohranschlüssen von DN150 bis DN400 
 
DN 1000; Ha ab 650 mm  
 
 
Schachtunterteil (SU-M)   analog DIN EN 1917 
ohne Rohranschlüsse incl. nachträglich einbetoniertem Boden 
 
 DN 1000/500 mm 
 
 
Schachtringe mit Muffe (SR-M) DIN EN1917 
 

DN 1200, 1500, 2000 und 2500 mm   
 

 


